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Внимание!!!

C 11.01.2010г.настройки FTP-сервера изменились!

FTP:

Инструкция пользователя:

       Для соединения с нашим FTP-сервером через FAR наберите в командной строке ftp://common:superwide@80.80.109.248  Вы увидите список папок корневого каталога ftp. Вы можете закачать свой файл в FAR manager путем простого копирования (F5) из Вашего каталога, в созданную вами (F7) папку на нашем FTP. 

Для пользователей других программ с FTP – клиентом (Cute FTP, Total Commander и так далее). Адрес сервера: 80.80.109.248 порт: 21, логин: common, пароль: superwide.

ВНИМАНИЕ: убедительная просьба не выкладывать файлы более 10Мб. Если Ваш файл превышает данный размер – пользуйтесь архиватором WinRar. Для создания многотомного архива из файлов более 10 Мб каждый, необходимо перевести в формат JPEG с компрессией равной 10–12(в Adobe Photoshop).

К файлам В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ должна прилагаться СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА, в которой указывается следующая информация:

1. Название папки

2. Название файла (ов)

3. Кол-во изображений

4. Носитель (материал)

5. Качество предполагаемой печати (180, 370, 720 dpi)

6. Финишинг (пробивка люверсов, наличие карманов, сварка и т.д.)
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Сопроводительная записка передаётся в офис Superwide по факсу: 297-55-91, 297-55-00.

